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LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

 

 

Nombre del equipo: 

BALANZA DIAL-O-GRAM 

OHAUS 

 

MARCA:  
 

 

NÚMERO DE INVETARIO:     FECHA DE COMPRA:  

 

 

 

UBICACIÓN FÍSICA:  

 

 

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL EQUIPO:  

 

 

UEA QUE APOYA:  

 

 

 

OBSERVACIONES:

OHAUS 

2000 98-A-P0. 068312 

EDIFICIO 3P, PLANTA DE PROCESOS METALÚRGICOS Y 

MATERIALES. 

ENRIQUE ROCHA 

1145061, 1145067,  1145057, 1145055, 1146003, 1146004, 

1100119, 1100129,  1100120, 1100130. 

 

MANUAL:  

http://www1.udistrital.edu.co:8080/documents/138568/f054c641

-9842-4995-889e-de68100b7939 

http://www1.udistrital.edu.co:8080/documents/138568/f054c641-9842-4995-889e-de68100b7939
http://www1.udistrital.edu.co:8080/documents/138568/f054c641-9842-4995-889e-de68100b7939
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GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN DE LA BALANZA DIAL-O-GRAM 

OHAUS 

 

1. Anotarse en la bitácora de uso del equipo.  

2. Revisar el peso indicado. 

3. Limpiar el plato de la balanza 

4. Colocar de manera completa el material a pesar. 

5. Retirar el material y limpiar el plato. 

6. Colocar las pesas como se encontraron de inicio.  

7. Cubrir la balanza.  

8. Anotar en la bitácora, cualquier anomalía relacionada con el equipo.  

 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES:  

⮚ Utilizar bata.   

⮚ Dejar siempre limpia el área de trabajo. 


