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LABORATORIO DE MATERIALES AVANZADOS 

 

 

Nombre del equipo: 

BALANZA GRANATARIA 

 

 

 

MARCA:  

NÚMERO DE INVETARIO: FECHA DE COMPRA:   

UBICACIÓN FÍSICA:  

 

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL EQUIPO:  

 

UEA QUE APOYA: 

 

OBSERVACIONES:   

  

BALANZA 

0068466  

EDIFICIO 3P, MEZZANINE DE PLANTA DE 

PROCESOS METALÚRGICOS. 
 

 

1145072, 1146016, 1146025, 1100119, 1100129, 1100120, 

1100130, 1100116, 1100126.   
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GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN DE BALANZA GRANATARIA 

 

1. Anotarse en la bitácora de uso. 

2. Antes de usar la balanza se debe asegurar que esta calibrada en un valor de cero 

con el medidor de la parte derecha tomando en cuenta que debe estar en el centro 

(la línea marcada). 

3. Limpiar la superficie de la balanza. 

4. Colocar el material en la superficie de la balanza, ya sea en el plato superior o en 

la plancha que se encuentra en la parte inferior. 

5. Esperar que se estabilice el peso y deje de moverse la balanza o en caso que no 

aumentar o disminuir la cantidad de contrapeso que se coloca.  

6. Limpiar la balanza si es que el material o reactivo llegara a derramarse sobre 

alguno de los platos de medición. 

7. Anotar en la bitácora, cualquier anomalía relacionada con el equipo.  

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

➢ Utilizar bata.  

➢ Dejar siempre limpia el área de trabajo. 


