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LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

 

 

Nombre del equipo: 

DESBASTADORA MANUAL 

CON PAPELES ABRASIVOS 

BUEHLER 

 

 

MARCA:  

 

NÚMERO DE INVETARIO:     FECHA DE COMPRA:  

UBICACIÓN FÍSICA:  

 

 

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL EQUIPO:  

 

 

UEA QUE APOYA:  

 
 

OBSERVACIONES:   

 

BUEHLER 

2000 98-A-P1. 0075494. 

EDIFICIO 3P, PLANTA DE PROCESOS METALÚRGICOS Y 

MATERIALES. 

 

1145058, 1145061, 1145064, 1145067, 1145070, 1145075, 

1145057, 1145055, 1100119, 1100129, 1100120, 1100130. 

 

 

Manual:   
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GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN DE LA DESBASTADORA MANUAL 

CON PAPELES ABRASIVOS BUEHLER 

 

1. Anotarse en la bitácora de uso. 

2. Levantar los brazos mecánicos. 

3. Colocar los papeles abrasivos sobre la placa de vidrio. 

4. Bajar los brazos mecánicos para sujetar el papel abrasivo. 

5. Abrir la llave de paso del agua. 

6. Realizar movimientos verticales para realizar el desbaste de la probeta. 

7. Remover los papeles una vez terminado. 

8. Anotar en la bitácora, cualquier anomalía relacionada con el equipo.  

 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

⮚ Utilizar bata.  

⮚ Dejar siempre limpia el área de trabajo. 

⮚ El papel debe estar justo debajo del goteo de agua. 

 

 

 

 


