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LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

 

Nombre del equipo: 

DURÓMETRO, SERIE 2000, 

WILSON ROCKWELL 

 

MARCA:  

NÚMERO DE INVETARIO:      

FECHA DE COMPRA:  

UBICACIÓN FÍSICA:  

 

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL EQUIPO:  

 

 

UEA QUE APOYA:  

OBSERVACIONES:

WILSON ROCKWELL 

ANE20191612 

EDIFICIO 3P, PLANTA DE PROCESOS 

METALÚRGICOS Y MATERIALES. 

2003 

 

1145061, 1145067,  1145057, 1145055, 1146003, 1146004, 100119, 

1100129,  1100120, 1100130. 

 

MANUAL: 

http://faculty.olin.edu/~jstolk/matsci/Operating%20Instructions/M

acroindentation%20Hardness%20Operating%20Instructions.pdf 

http://faculty.olin.edu/~jstolk/matsci/Operating%20Instructions/Macroindentation%20Hardness%20Operating%20Instructions.pdf
http://faculty.olin.edu/~jstolk/matsci/Operating%20Instructions/Macroindentation%20Hardness%20Operating%20Instructions.pdf
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GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN DEL DURÓMETRO, SERIE 2000, 

WILSON ROCKWELL 

 

1. Anotarse en la bitácora de uso del equipo.  

2. Prender el equipo.  

3. Abrir el software Lambda 35. 

 

 

 

CONSIDERACIÓNES ESPECIALES  

⮚ Utilizar bata.  

⮚ Dejar siempre limpia el área de trabajo. 

⮚ Cubrir la pieza del identador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


