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High Temperature Furnace

DIVISION DE
IENCIAS BASICAS

INGENIERIA

LABORATORIO DE INGENIERIA DE MATERIALES

Nombre del equipo:

HORNO DE CAMARA DE
ALTA TEMPERATURA

THERMOLYNE

FECHA DE COMPRA:

MARCA:
NUMERO DE INVETARIO:

ANE20030614
-0070977

EDIFICIO 3P, PLANTA DE PROCESOS METALURGICOS Y

MATERIALES.

UBICACION FIiSICA:

ESGUARDO DEL EQUIPO:

RESPONSABLE DEL R

1145061, 1145067, 1145057, 1145055, 1146003, 1146004,
100119, 1100129, 1100120, 1100130.

UEA QUE APOYA:

OBSERVACIONES:

MANUAL: http://www.clarksonlab.com/the/manuals/High-
Temperature-Muffle-Furnace-Manual.pdf
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GUIA RAPIDA DE OPERACION DEL HORNO DE CAMARA DE ALTA
TEMPERATURA

1. Anotarse en la bitacora de uso.
2. Conecte el equipo de acuerdo con el diagrama que viene impreso en la parte de atras

del horno.
3. El mecanismo Unico de la puerta proporciona una operacion facil y segura de la puerta.

4. La puerta tiene un resorte para ayudar a abrir y cerrar facilmente. EI movimiento

mantiene la superficie caliente de la puerta alejada del operador, evitando el calor

excesivo al abrir.
5. Se incorpora un sello de puerta autoalineable para minimizar la pérdida de calor y

aumentar la uniformidad de la cAmara.
6. El horno contiene un display para preciar las temperaturas, para colocar la

temperatura, presione la tecla con el simbolo (<) y aparecera la pantalla para introducir

la temperatura. Con las teclas con simbolos (V) para bajar la temperatura o ( A) para

subir la temperatura, ponga temperatura que desee.
7. Una vez desocupado el horno, se baja la temperatura a la temperatura ambiente y se

deja enfriar el horno.

8. Anotar en la bitacora, cualquier anomalia relacionada con el equipo.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

> Utilizar bata.

> Dejar siempre limpia el &rea de trabajo.
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