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LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

 

 

Nombre del equipo:  

MUFLA DE ALTA TEMPERATURA TE-

M30D – 1200°C 

 

 

 

MARCA:  

 

NÚMERO DE INVETARIO:     FECHA DE COMPRA:  

UBICACIÓN FÍSICA:  

 

 

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL EQUIPO:  

 

UEA QUE APOYA:  

OBSERVACIONES: 

 

 

CIS-LAB 

 ANE20191052 

EDIFICIO 3P, PLANTA DE PROCESOS METALÚRGICOS Y 

MATERIALES. 

 

1145061, 1145067, 1145057, 1145055, 1146003, 1146004, 

100119, 1100129, 1100120, 1100130. 

. 

CARACTERÍSTICAS: https://www.cislab.mx/p/muflas-de-alta-

temperatura-te-m40d/#tab-description 

https://www.cislab.mx/p/muflas-de-alta-temperatura-te-m40d/%23tab-description
https://www.cislab.mx/p/muflas-de-alta-temperatura-te-m40d/%23tab-description
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GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN  

 

1. Conecte el equipo de acuerdo con el diagrama que viene impreso en la parte de atrás 

de la mufla.  

2. Cierre los interruptores cortacorriente llevándolos de la posición OFF (0) a la posición 

ON (1). Enciende el piloto de color marcado con la leyenda POWER y el ventilador 

de enfriamiento se pone en funcionamiento. 

3. Gire la perilla “LOCK” en el sentido de las manecillas del reloj para energizar el 

controlador de temperatura y el ventilador. 

4. Presione la tecla con el símbolo (<) y aparecerá la pantalla para introducir la 

temperatura. Con las teclas con símbolos (˅) o ( ˄) ponga C01:0°C de temperatura. 

5. Presione la tecla (ᴒ) y aparece C 02, con las teclas (˅) o ( ˄) ponga C 02: 200°C de 

temperatura o la temperatura que desee. 

6. Presione la tecla (ᴒ) y aparece C 02, con las teclas (˅) o ( ˄) ponga el valor de tiempo, 

ponga t 02:30 minutos o el tiempo deseado.  

7. C02 Y t02 componen el paso 2  

8. Presione la tecla (ᴒ) y aparece C 03, con las teclas (˅) o ( ˄) ponga C 03: 200°C de 

temperatura. 

9. Presione la tecla (ᴒ) y aparece T03, con las teclas (˅) o ( ˄) ponga t 03: -121. 

10.  C03 y T03 componen el paso 3  

11. Anotar en la bitácora, cualquier anomalía relacionada con el equipo.  

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

⮚ Utilizar bata.  

⮚ Dejar siempre limpia el área de trabajo. 


