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LABORATORIO DE MATERIALES AVANZADOS 

 

 

Nombre del equipo: 

POTENCIOSTATO-

GALVANOSTATO 

ZAHNER 

 

MARCA:      

NÚMERO DE INVETARIO: FECHA DE COMPRA:  

 

UBICACIÓN FÍSICA:  

 

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL 

EQUIPO:  

 

UEA QUE APOYA:  

 

OBSERVACIONES:   

IM6-BAS-ZAHNER 

0067917 2009 

EDIFICIO 3P, MEZZANINE DE PLANTA DE 

PROCESOS METALÚRGICOS. 
 

1145072, 1146016, 1146025, 1100119, 1100129, 1100120, 

1100130, 1100116, 1100126.   

 

DR. MARIO ROMERO ROMO 

MANUAL: 

https://www.bas.co.jp/xdata/zahner/ZAHNER_IM6.pdf 

https://www.bas.co.jp/xdata/zahner/ZAHNER_IM6.pdf
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GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN DE POTENCIOSTATO-

GALVANOSTATO BAS-IM6-ZAHNER  

 

1. Anotarse en la bitácora de uso del equipo. 

2. Conectar y encender el regulador de corriente. 

3. Encender el equipo, con el interruptor que se encuentra ubicado en la parte 

posterior derecha. 

4. Prender el equipo de cómputo. 

5. Abrir el software THALES. 

6. Conectar los cables a la celda electroquímica a usarse considerando la leyenda 

ubicada en el mismo equipo con respecto a contra electrodo (CE), electrodo de 

referencia (RE) y electrodo de trabajo (WE) 

7. Realizar los experimentos. 

8. Al finalizar los experimentos: apagar el equipo, desconectar los cables, finalmente 

desconectar el regulador. 

9. Anotar en la bitácora, cualquier anomalía relacionada con el equipo. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

➢ Utilizar bata.  

➢ Dejar siempre limpia el área de trabajo. 

➢ Siempre tener cuidado de que los cables no se toquen entre sí. 

➢ Tener cuidado de no tener sobrepotenciales en la celda. 

 


