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LABORATORIO DE MATERIALES AVANZADOS 

 

 

Nombre del equipo: 

PRENSA MARSHALL 

 

 

MARCA:  

 

 

NÚMERO DE INVETARIO: FECHA DE COMPRA:  

 

 

UBICACIÓN FÍSICA:  

 

 

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL EQUIPO:  

 

 

UEA QUE APOYA:  

 

 

 

OBSERVACIONES:   

MARSHALL 

0075399  

EDIFICIO 3P, MEZZANINE DE PLANTA DE PROCESOS  

METALÚRGICOS. 
 

1145072, 1146016, 1146025, 1100119, 1100129, 1100120, 

1100130, 1100116, 1100126.   

 

 

MÁXIMO 3 TONELADAS 
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GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN DE PRENSA MARSHALL 

1. Anotarse en la bitácora de uso. 

2. Conectar la prensa a la toma de corriente que se encuentra en la parte trasera. 

3. Colocar la palanca en posición de subir o bajar (la palanca se encuentra en el lado 

izquierdo de la prensa, e indica AVANZA o REVERSA).  

4. Colocar y centrar el dado metálico con el polvo a compactar, sobre el émbolo 

inferior.  

5. Activar el ascenso o descenso del embolo inferior, presionando el botón VERDE.  

6. Detener el ascenso al girar la palanca a posición neutral de PARO (OFF). 

7. El indicador superior girara hasta indicar la presión requerida, (1 vuelta del 

indicador menor corresponde a 3 toneladas de carga aplicada). 

8. Repetir los pasos 4 y 5 hasta generar la presión deseada (máxima 3 toneladas). 

9. Al terminar de aplicar la carga, colocar la palanca en posición de bajar (la palanca 

se encuentra en el lado izquierdo de la prensa, e indica REVERSA), para bajar el 

embolo a la posición inferior.  

10. Retirar el dado metálico. 

11. Desconectar la prensa. 

12. Anotar en la bitácora, cualquier anomalía relacionada con el equipo. 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

➢ Utilizar bata.  

➢ Dejar siempre limpia el área de trabajo. 


