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LABORATORIO DE INGENIERÍA DE MATERIALES 

 

 

 

Nombre del equipo: 

PULIDORA DE VELOCIDAD 

VARIABLE METASERV 2000 

 

 

MARCA:  

 

NÚMERO DE INVETARIO:     FECHA DE COMPRA:  

 

UBICACIÓN FÍSICA:  

 

RESPONSABLE DEL RESGUARDO DEL 

EQUIPO:  

 

UEA QUE APOYA:  

 

 

OBSERVACIONES:  

 

BUEHLER 

ANE20191612 2006 

EDIFICIO 3P, PLANTA DE PROCESOS METALÚRGICOS Y 

MATERIALES. 

DR. ALEJANDRO ALTAMIRANO 

1145061, 1145067, 1145057, 1145055, 1146003, 1146004, 

100119, 1100129, 1100120, 1100130. 

 

MANUAL: https://manualzz.com/doc/9791088/metaserv-2000 

https://manualzz.com/doc/9791088/metaserv-2000
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GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN DE PULIDORA DE VELOCIDAD 

VARIABLE METASERV 2000  

 

1. Anotarse en la bitácora de uso del equipo y el tiempo de permanencia.  

2. Conectar el equipo con el interruptor encontrado en la parte posterior de ésta.  

3. Colocar el palto con paño según el material a pulir: verde para no ferrosos, negro 

para ferrosos.   

4. Presionar el interruptor para encender el giro del plato. 

5. Presionar el interruptor para activar el flujo de agua.  

6. Regular el flujo de agua con la llave que se encuentra en el grifo de color negro.  

7. Regular las revoluciones de giro del plato con la perilla. 

8. Llevar a cabo el pulido del material. 

9. Apagar el giro del plato y el flujo de agua 

10. Remover el plato.  

11. Desconectar la pulidora. 

12. Anotar en la bitácora, cualquier anomalía relacionada con el equipo.  

 

 

CONSIDERACIONES ESPECIALES  

⮚ Utilizar bata.  

⮚ Dejar siempre limpia el área de trabajo. 

⮚ Revisar que se apagó todo el equipo adecuadamente. 


